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Sammanfattning
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Brf Ljungbyhus 8 _ EVU

Energiprestanda

Energiprestandan for Ljungbyhus 8 &dr 131 kWh/m? Atemp) SOm Vi uppfattar som fullt acceptabel
dven om vi missténker att den kanske inte ar helt korrekt. Det &r inte helt enkelt att méta
fjarrvirme och Eons flodesmétaren har att tvivelaktigt forflutet.

EVU har gjord en berékning och bedémning pa plats och kommer fram till att cirka 130 kWh/m?
Aemp) skulle kunna utgdra en realistisk mélséittning. (Men med tveksamhet 6ver métningen av

fjérrvirme.)
Merkostnaden jadmfort med EVU's bor-vérde ovan ar 9.000 Kr/ar (vid ett energipris pa 0,7 ki/kWh inkl moms)-
Atgardsforslag:

Vi foreslar foljande atgédrder som till stor del kan betraktas som underhall av fastigheten. Se dven
forklaring lingre fram i texten sidan Atgirdsforslag.

- Kostnad . Underhall Besparing
Atgérd kr inkl moms Varaktighet kr/ar kr/ar
Byte av reglercentral ~25.000 kr ~15ar ~ 1.667 kr ~ 8.000 kr
Byte av pump ~ 35.000 kr ~15ar ~2.333 kr ~ 3.000 kr
Byte av trapphus- ~36.000 kr ~30ar ~ 1.200 kr ~3.000 kr
belysning
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Bakgrund

Syfte och Malsittning
Syftet med denna rapport 4r att energideklarera byggnaden med reella uppgifter sé ldngt det dr
praktiskt méjligt.

Och att frimja en effektiv energianvandning och en god inomhusmiljé och att ge forslag till
16nsamma atgérdsforslag for forbattrad energiprestanda (mer for pengarna).

Energideklarering

Via en genomgang av forbrukningsstatistik och en besiktning (funktion/status) av byggnadens
klimatskal och klimattekniska installationer, skapas ett underlag for att EVU ska kunna ta fram
energieffektiva atgirder. Dessa atgirder syftar till att skapa ett bittre inomhusklimat, 1agre drift-
och underhallskostnader och en sékrare funktion.

EVU AB sammanstiller besiktningsresultaten och berdkningsresultaten i denna rapport, samt
genererar den elektroniska energideklarationen som skickas in till Boverket, varav Ni ocksa

erhéller en kopia.

Denna rapport kompletterar och fordjupar den lagstadgade rapporten.
Foérutsattningar

Yttre forutsiattningar
Besiktningen dgde rum 2010-02-15. Utetemperatur ca - 1 °C och mulet.

Tillgangligt underlag

Forbrukningsuppgifter for fjarrvarme, vatten och fastighetsel kommer fran respektive leverantdr.
Fastigheten som sadan och 1 stycken ldgenhet.

Arkitektritningar Malmé Stads ritningsarkiv.

Besiktningen

Besiktningsmin: Anders Granlund, EVU

Oberoende energiexpert: Stefan Jonsson, EVU

Ackrediterat kontroll organ: EVU AB ackrediterings nr Swedac 7067
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227 64 Lund Fax 046 —32 00 39 info@evu.se WWW.BVL.S8



}«mo Energideklaration 'f'if;;'
o\ 2 2010-02-16 4(14)

©EVU | o
EVUs rapport Ljungbyhus 8 Energideklaration

Eneryg :& //; u?/ (I«n A3 067
Projektnr: 100997,033

ISO/EC 17020(C)

Beskrivning av byggnaderna

Allmédnna data
Fastighetsbeteckning:

Adress:

— ey

LemEF
O e e B e
el

!
2
N,

Ljungbyhus 8 i Malmé
Henrik Wranérsgatan 1A-C

Agare: Brf Ljungbyhus 8 i Malmé
BOA: 7.958 m’ 22 ldgenheter
LOA: 1.636 m’ 4 st
Varmgarage: Nej Kallgarage om ca 1.365 m*
Byggnader: [ st
Vaningar 6ver mark: 8 st
Byggar: 1962
Trapphus: 3 st
Killare: Ja
Omréakningsfaktor: O 1,25
Agemp): (BOA+LOA) x O = 11.993 m® = Uppvirmd yta (Area tempererad)
A(temp): Uppmiitt yta 10.392 m’ Tillimpas i berikningarna
Uppvérmning: Fjarrvirme Vattenburet virmesystem
Radon: Vetej Mitning ér inte utford.
Ventilation F Bostéider.

F Kallgarage

F Lokaler

EVU Energi & VVS Utveckling AB
Annedalsvdgen 9
227 64 Lund

Tei 046 -19 28 00
Fax 046 —32 00 39

Organisationsnr 556471-0423
WWW.eVL.58

info@evu.se

Ackrediterings nr Swedac 7067
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Energianvandning

Varme

Fjarrvirmeforbrukningen, normalarskorrigerade viarden
for perioden 2008 sept — 2009 aug, var cal.270 MWh
vilket betyder 122,3 kWh/m2ar Atemp)-

Verklig forbrukning under var 1116,4 MWh.

Mcitning av fjdrrvdrme dr alltid en osdkerhetsfaktor
som bor beaktas. Mditfel £ 5 % far man acceptera.

Avkylningen av fjarrvarme ar ocksa en viktig parameter
och fastigheten har en avkylning runt 36 °C vilket betyder
att det tillkommer en avgift runt 16.000 kr/ar inkl mom:s.

Bra avkylning ger pengar tillbaka.

Flodesmataren pa bilden har ett tvivelaktigt rykte vilket
skapar en viss osdkerhet nér det géller métresultatet.
Mitaren kan bade visa for mycket eller for lite.

Mitaren borde vara utbytt 2009 men kan mgjligtvis bli det
under 2010.

Varmvatten

Kallvattenforbrukningen ir enligt VA-verket 9.128 m’ for
samtliga lagenheter vilket betyder 93 m*/1gh och 4r.

Vattenforbrukningen ir férhallandevis normal.

Varmvattenméngden berdknas vara 40 % av kallvattenfor-
brukningen.

Uppvirmningen av varmvatten beriiknas med 58 kWh/m’
vilket gdr en virmeforbrukning runt 9.128 m’ x 0,4 x
58 kWh/m’ ~ 212.000 kWh.

Varmvattenforbrukningen blir darfor = 18 kWh/m> A temp)

EVU Energi & VVS Utveckling AB
Annedalsvagen 9 Tel 046 - 19 28 00 QOrganisationsnr 556471-0423

227 64 Lund Fax 046 —3200 39 info@eavu.se WWW.evi.5e
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Hushallsel

Hushaéllselen eller el till lokaler ingér for ndrvarande inte i Energideklarationen.

Men visst har hushallsmaskiner, belysning, datautrusning och teveapparater betydelse. Elen
omvandlas i huvudsak till virme som regler-/virmesystemet inte alltid tar tillvara.

Fastighetsel
Vi har himtat uppgift om elfrbrukningen men kan inte tillimpa uppgifterna rakt av.

I Energideklarationen begir Boverket ndmligen att vi ska rikna bort sa kallad verksamhetsel
vilken i Ert fall 4r detsamma som utebelysning och tvéttstugor, allt for att faststilla det som
Boverket definierar som “fastighetsel”.

V1 har dérfor beddmt forbrukningen, andelen fastighetsel, till foljande:

Elférbrukning enligt métare .. ; reerernrresneenseessnneressnessessasseesrennnenennees 129.037 KWh
Avgar fOr utebelysningen grov uppskattnmg ........................................................... - 4.000 kWh
Avgar for tvittstugor enligt schablon 320 kWh/Igh x 98 Igh = .......ccccoeviivviercnnnnnn -31.360 kWh
Fastighetsel, SUMMA OVAN c..ccuuiiuiivinsiniisnininnnieiscncssensetenisissesssinsssssessssassnssenesns 93.677kWh
A1 111013 17: ¢ RV S 7,8 kWh/m? A(temp)

Energiprestanda bostider
Fastighetens energiprestanda blir, se dven Boverkets Energideklaration:

VEITIE coovvvveivcracsse s essssesssssssassenssasspssssassassassensopssssssessansasassssssesssanss 122,3 kWh/A(temp) m*
FastighetSel. . ouiiieieiiiiiieiit ettt 7.8 kWh/A(temp) m*
Energiprestanda avrundat till heltal ..........cccoeiivieneecrerccrenirnenrersaeranes 131 kWh/A(temp) m’
Géllande krav for nyproduktion .........coveecvcievrrierninreneerierecsennnnee.. 110,0 KWh/A(temp) m’

EVU Energi & VVS Utveckling AB
Annedalsvdgen 9 Tel 046 —19 28 00 Organisationsnr 556471-0423 Ackrediterings nr Swedac 7067

227 64 Lund Fax 046 -32 0039 info@evu.se WwWw.evu,.se
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Besiktningsutlatande

Varmecentral

Varme sekundar {radiatorer)

Virmevixlarna nr 5822 ar fran 1989-talet och

har inte blivit servade sedan dess vilket sidlunda

ar nagot man bor se dver till sommaren efter-
som avkylningen (36°C) ar mindre bra.

Om virmevixlare dr god kondition sa paverkar
det inte forbrukningen i ndgon namnvérd ut-
strackning varfor vi inte tar med det i atgirds-
forslagen mer dn s&hdr,

Reglercentralen TA 230U 4&r otidsenlig, har
dalig precision och ldmnar det mesta att Gnska.
Ni kan t.ex. inte forma vdrmekurvan som Ni
onskar. Ni ska vilja mellan olika kurvor med
nummer istéllet for att definiera olika punkter
vilket man gor nu for tiden.

+ [ °C pa kurvan betyder + 0,3 °C i rummmet och
cirka + 2% pa virmeforbrukningen vilket blir cirka
+ 17.000 kr i driftkostnader.

Inne i skdpet sitter 2 st sma reglercentraler
reglerar tappvarmvattnet i 2 steg for att erhalla
en viss form av sdkerhet i de fall en av ventil-
erna skulle gd sonder.

[ forsta steget ska temperaturen bli 57°C och
darefter 54°C. Det finns andra och mer eko-
nomiska sitt att 10sa sdkerheten, t.ex. med en
ventil som stinger vid for h6g temperatur,

Nuvarande 16sning och reglering har en negativ
inverkan pa avkylningen av fjarrvirmen.

EVU Energi & VVS Utveckling AB
Annedalsvagen 9 Tel 046 - 19 28 Q0

227 64 Lund Fax 046 ~32 00 39 info@evu.se

Organisationsnr 556471-0423

Energideklaration

2010-02-16
EVUs rapport Ljungbyhus 8 Energideklaration

Projektnr: 100997,033

7k14)

Ackrediterings nr Swedac 7067

WWW.evu.5e



JWEDA, Energideklaration _' :

@ E v iJ %:“?;E 2010-02-16

Ensrdi & VVS Utveokling AB e EVUs rapport Ljungbyhus 8 Energideklaration

HERE Projektnr: 100997,033

Vi fann inte stoleken pa styrventilerna.

Vi ser ddremot att Ni har 2 st ventiler som
reglerar tappvarmvattnet med hjalp av de 2 st
sma reglercentralerna vi nimnde tidigare. Om
den ena eller andra gér sonder kan det bli
problem med att fa ritt (55°C) temperatur pa
vattnet.

A andra sidan s blir inte temperaturen for hog
s& att man brénner sig. Fjarrvarmen kan bli
over 100°C.

Cirkulationspumparna dr ldmplig att ersétta
med en mer energieffektiv pump med de
finesser en ny pump har idag, t.ex. mojligheten
att utldsa pumptryck och fléden m.m.

Pumparna kan {o6r 6vrigt g& sdnder nidr som
helst.

Pumparna bor stanna vid + 17°C utomhus, dvs
ndr det inte finns nagot virmebehov i bygg-
naden.

Enligt tillgénglig statistisk ser det ut som att
det gér ut onddigt med vdrme under den
varmare delen av éret vilket tyder pa att
pumpstyrningen inte ar optimal.

Expansionskarlet dr typen Oppet kérl. Det statiska trycket var 3,4 bar =
34 mvp vilket kan accepteras med tanke pa byggnadens hojd 9 vaningar
42,8 m=25,2 m plus 5 m i sikerhetsmarginal, dvs ca 3 bar. Ndgot ho gt
tryck alltsa.

Man bor dven ta hidnsyn om kaérlet pa sug- eller trycksidan.

EVU Energi & VVS Utveckling AB
Annedalsvdgen 9 Tel046 — 19 28 00 Organisationsnr 556471-0423 Ackrediterings nr Swedac 7067

227 64 Lund Fax 046 —32 00 39 info@evu.se Www.evy.se
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Tappvarmvatten
Varmvattentemperaturerna var 55 °C och VVCn (varmvattencirkulationen) runt 45 °C i varme-

centralen.
Temperaturen i VVCn bor vara minst 50 °C om vi ska t6lja reglerna BBR 6.:622.

Med en mer modern reglercentral hade man kunna se hur dr-véirdet varierar 6ver tiden, sekund
for sekund. En termometer ar diremot mycket ldngsam.

Distribution

For att kunna fordela varmen i systemet har Ni
ha sa kallade Automatiska ReglerVentiler som
formodligen monterades 1989.

Ett vil balanserat virmesystem forbéttrar
avkylningen av fjarrvirme samt gér att man
kan halla en optimal rumstemperatur vilket
utgdr den stora besparingen.

Det hdnder forstés att ventilerna inte fungerar
pa grund av smuts eller nagot annat problem
och da blir det daligt med flode och virme i
ndgon eller nagra stammar.

Pa virmeelementen sitter gamla termostat-
ventiler som bor bytas ut samtidigt kan det
finnas skdl att se 6ver injusteringen av ventil-
erna och att spola rent virmesystemet.

Forr 1 tiden gjordes injusteringen pa retur-
kopplet vilket &r mindre lyckat, se pilen pa
bilden till héger och bilden nedan.

Returkoppling.

Man farinstiller kopplingen
genom att skeuve upp
kiiglan eet visstantal varav
fran suingt lige. )

Numera sker injusteringen pa tilloppet for att
slippa att smutsen fastnar i strypningen.

EVU Energi & VVS Utveckling AB
Annedalsvdgen 9 Tel 046 — 19 28 00 Organisationsnr 556471-0423 Ackrediterings nr Swedac 7067
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Viérmen till tilluftsaggregaten dr borta men inte
aggregaten.

Ersdtt dem med ett jalusispjall for att gora det
ldttare for luften att komma in.

Samtidigt ska man inte trycka ut luften i ett
garage. Ni ska ha en franluftsflakt som suger ut
luften och géma styrd med hinsyn till
méngden avgaser fran bilarna.

Ventilation

Franluftsfliktarna dr forhallandevis moderna
men hér skulle man girna vilja ha mer
information. Mérket dr vilként.

Hur styrs fldktarna?

2010/02/16

I koken utan spiskapor ska franluften vara
ca 22 liter i sekunden.

Med en spisképa kan man ha 10 liter i
sekunden som grundfléde med mojlighet att
forcera flodet till 30 liter i sekunden nédr man
lagar mat.

2010/02/16

Det betyder att luftomséttningen minskar i
ligenhet = mindre kall luft som ska vérmas

upp.
I badrum utan fOnster si ska franluften vara
15 liter i sekunden.

Tilluften kommer in via springventiler i
fonsterkarmarna, sdvida ventilen 4r 6ppen
forstas.

EVU Energi & VVS Utveckling AB
Annedalsvigen 9 Tel 046 — 19 28 00 Organisationsnr 556471-0423 Ackrediterings nr Swedac 7067
227 64 Lund Fax 046 —32 00 39 info@evu.se www.evu.se
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Om Ni byter lagenhetsdorrar till nya téta Sprickor i kanalerna?

dorrar utan brevlada sa ska det inte inverka
negativt pa ventilationen. Tvért om. Risken
att fa in grannens matos i ldgenheten
minskar vésentligt, sirskilt om ventilationen
fungerar som den ska. Det senare kan Ni
klarlagga efter det att Ni 14tit rensa kanal-
erna grundligt samt tétat sprickorna i kanal-
erna. Dérefter kan Ni 1ata utfora den
obligatoriska ventilationskontrollen (OVKn)
och helst nér det &r vinter eftersom Ni for-
valtar ett tdimligen hogt hus.

- ' 2010/02/16

Gissningsvis har det aldrig skett ndgon totalrensning av kanalerna. Varfor skulle Ni vara ett

undantag?

Garaget hade tydligen inte ndgon fungerande
franluftsflakt. Kan det vara sd att den gamla
forde ett fasligt liv pa garden varfér man
staingde den fOr att istéllet anvénda tillufts-
aggregaten?

Ni bor dock montera in en ny och tyst fran-
luftsflikt som sedan styrs CO och CO*
halten samtidigt som man plockade bort det
gamla tilluftsaggregatet som forsvarar for
tilluften att komma in.

zmsr:.vca'cé-w?a-
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Klimatskdarmen

Vi ser inte ndgra direkta mojligheter att forbattra klimatskdrmen bortsett fran att manga
medlemmar kanske vill ha nya moderna fonster ldtta att putsa och att skéta och som é&r ljud- och
varmeisolerande. Men ett fonsterbyte kostar en hel del pengar typ 60.000 kr/ldgenhet.

Men sprickorna i vindsbjélklaget bor Ni nog fixa till.

\ - s -

STUOIERY TR

2010/02/16

Och édven andra sprickor, se bottenvaningen.

EVU Energi & VVS Utveckling AB
Annedalsvdgen 9 Tel 046 - 19 28 00 Organisationsnr 556471-0423 Ackrediterings nr Swedac 7067
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Atgardsforslag
Vi foreslar dessa atgérder for att uppna béttre komfort och lagre driftkostnader. Samtliga &r
ekonomiskt forsvarbara dven om det inte ror sig om nédgra stérre summor i absoluta tal.

Byte av reglercentral

Vi foreslér att den befintliga reglercentralen byts ut till en TAC som |
ar efterfoljaren till den TA 230U som Ni har idag och som fick !
mycket kritik ndr den kom. Bra kranglig att anvidnda och har inte |
den precision som efterféljaren TAC 2222 har. 1,

Hir finns det storsta fortjansten som vi bedomer till 10.000 kr per | (
genom ca 1% lagre forbrukning = - 0,17 °C i rummet.

Byte av pump
Nya pumpar dr mer energieffektiva 4n gamla och sérskilt om flodet
ar variabelt vilket det stundtals &r idag.

Hir finns det kanske 9.000 kr att spara per ar det vill sdga ytter-
ligare 1 % av arsforbrukningen.

Byte av trapphusbelysning
Idag finns det 4 st 18W lysror pé varje vaningsplan som lyser dygnet
runt. Livsldngden &r inte lika lang som f6r LED-lampor. ' \

Hir skulle det kanske' vara limpligt med LED-belysning som sedan
styrs av typ en rorelsevakt. LED-lampor héller ca 50.000 timmar!

Har finns det kanske uppét 9.000 kr att spara per ar.

Service varmevaxlare
Genom Stefan Carlstrom, Alfa-Laval 046-36 69 92, har vi fatt en kostnadsuppskattning nér det
giller virmevéxlarna och som kan fogas in i foreningens underhallsplan.

Service virmeviéxlare for radiatorer (virmen) 48.000 kr exkl moms

Service virmevéxlare for tappvarmvatten 32.000 kr exkl moms.

' Vi har i nuliget inte nigon erfarenhet av LED-belysning i trapphus men bedémer det som ett intressant alternativ
vért att studera vidare.

EVU Energi & VVS Utveckling AB
Annedalsvigen 9 Tel 046 —19 28 00 Organisationsnr 556471-0423 Ackrediterings nr Swedac 7067
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Ovrigt av betydelse

Hur varmt det ska vara i en fastighet kan alltid leda till olika synpunkter. Temperaturen i en
ldgenhet bor dock vara mellan 20 till 22 °C under dagtid och mgjligtvis 2 °C lagre under den tid

Vi sover.
1 °C extra i rummet = 5 till 7 % hogre virmeférbrukning!

Skillnaden fran golv till tak bor inte vara storre dn 3 °C. Golvets yttemperatur bor normalt vara
lagst 19 °C.

Hur man moblerar en ldgenhet kan vara avgorande for spridningen av virmen i ett eller fler rum
— t.ex. om man sitter en soffa framfor radiatorn eller om det hdnger gardiner 6ver forekommande
termostaten pa radiatorn (virmeelementet).

Det dr bra om Drift- och Skotselinstruktioner &r lattillgingliga och att de dr Gverskadliga och
innerhéller den information som behdvs for driften och underhallet.

Det &r aldrig fel att utveckla rutiner for hur klagomal ska hanteras och atgirdas.
Genom kontinuerlig tillsyn pa plats och Driftuppfoljning, ménadsvis avldsning av métare m.m.

kan man undvika otrevliga dverraskningar.

Sist min inte minst
Fastigheten har en 125A sdkring vilket verkar vara en allt for stor och dyr sdkring. Kanske négot
som skulle kontrolleras ndrmare? Gissningsvis racker det med 80A.

Genom att bara siikra ner till 80A kommer Ni att spara niistan 10.000 kr/ar inkl moms.

EVU Energi & VVS Utveckling AB
Annedalsvdgen 9 Tel 046 — 19 28 00 Organisationsnr 556471-0423 Ackrediterings nr Swedac 7067
227 64 Lund Fax 046 —32 00 39 info@evu.se WWW.BVUL5E
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Boverket

Byggnadens dgare - Kontaktuppgifter

Energideklaration

Version: 1.6
Dekl.id: 216500

Agarens namn

Personnummer/Qrganisationsnummer

Utlldndsk adress

Brf Ljungbyhus 8 c/o Orehus Fastighetsférvaltning 716438-5275 r
Adress Postnummer Postort

Johanneslustgatan 9 212 28 Malmé

Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

E-postadress

Byggnadens #gare - Ovriga
[—Y—Q-EA

garens namn

Personnummer/Organisationsnummer

Byggnaden - Identifikation

L&n Koemmun

|Skéne j |Ma|m6

<

Egna hem (smahus) som skall deklareras infér frséljning

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Ljungbyhus 8

Egen beteckning

Brf Ljungbyhus 8, Henrik Wranérsgatan 1

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak vid felrapport

1 1 2964540 -]
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Henrik Wranérsgatan 1a 21753 Malmé g
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Henrik Wranérsgatan 1b 21753 Malmé C
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Henrik Wranérsgatan 1c 21753 Malmé C




Byggnaden - Egenskaper

Projekterat genomsnittligt ventilationsfléde i
lokaler och specialbyggnader

I/s,m?

Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
uppvarmning och varmvattenproduktion

C Ja @ Nej

Typkod Byggnadskategori

|320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostader L] Flerbostadshus

Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar

@ Enkel C Komplex Friliggande LI 1962
Atemp (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av

Fordela enligt nedan: Atemp (exkl.

& Matt varde 10 392 m? Avarmgarage)
Omvandling (inkl, Avarmgarage) Bostéder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvéarmd kéllare) 83
" Fran BOA/LOA

C For Kontorsbyggnad (>=75%) Hotell, pensionat och elevhem

' Fran BRA Restaurang

(" s

Fran BTA Kontor och férvaltning 17

BOA LOA

7 958 m2 | 1636 m2 Butiks- och lagerlokaler f6r livsmedelshandel

BRA g Butiks- och lagerlokaler fér évrig handel

m? m?

Antal kallarplan uppvarmda till >10°C Képcentrum
exkl.garageplan

( garageplan) Vard, dygnet runt

l 1 v
Avarmgarage Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)

0 m?2 Skolor (férskola-universitet)
Antal vaningsplan ovan mark . . . .

8 Bad-, sport-, idrottsanlaggningar (ej utomhusarenor)
Antal trapphus Teater-, konsert-, biograflokaler och évriga samlingslokaler

3 Ovrig verksamhet - ange vad
Antal bostadsldgenheter

08 Summa 100




Energianvéndning

Verklig forbrukning
Vilken 12-manadsperiod avser energiuppgifterna? (ange férsta

manaden i formatet AAMM)
0809 - 0908

Berdknad férbrukning
Berdknad energianvandning anges fér nybyggda/andra byggnader
utan métbar férbrukning och normalarskorrigeras ej

~

Hur mycket energi har anvants fér varme och kyla angivet ar (ange
matt varde om magjligt)?
Angivna virden skall inte vara normalarskorrigerade

Matt  Férdelat
virde vérde
Fiarrvarme (1) 1 116 390 kwh @ C
Eldningsolja (2) kwh O C
Naturgas, stadsgas (3) kWh C c
Ved (4) kwh o C C
Flis/pellets/briketter (5) wh O C
Bvrigt biobrénsle (6) kWh C c
El (vattenburen) (7) kWh C c
El (direktverkande) (8) kwh O C
El (luftburen) (9) kwh O -
Markvarmepurop (el) (10) kwh O C
Varmepump-franiuft (el) KWh C C
(1)
Varmepump-luft/luft (el) KWh C C
(12)
Varmepump-luft/ KWh c C

vatten (el) (13)

Summa 1413 '(21) © 1 116 390 kwh

212000 kwh g

Varav energi till
varmvattenberedning

Fjarrkyla (14) kWh

Omvandlingsfaktorer fér branslen i tabellen nedan gailer om inte
annat uppmatts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m?

Naturgas 11 000 kWh/1 000 m? (effektivt virmevirde)
Stadsgas 4 600 kWh/1 000 m®

Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av tréslag och

fukthalt

Kélla: Energimyndigheten

For évriga biobrdnsle varierar varmevérdet beroende av
sammanséttning och fukthalt, Det &r expertens ansvar att omrakna
branslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt sétt.

Finns solvarme? Ange solfangararea

C Ja

@ Nej 2

m
Finns solcellssystem? Ange solcellsarea
C Ja @ Nej . m?

Ovrig el (ange matt varde om méjligt)
Angivna virden skall inte vara normalarskorrigerade

Métt  Fordelat
vérde vérde
Fastighetsel 2 (15) 93 677 kWh C g
Hushalisel 3 (16) kwh O C
Verksamhetsel ¢ (17) 35 360 kwh C g
El for komfortkyla (18) kWh - C
Tillagg komfortkyla 3 (19) ~ O kwn
Summa 7-13,15-19 8(22) ¢ 129 037 KWh

Summa 1-15,18-19 7(z3) . 1210 067 kwh

Summa 7-13,15,18-19 8 93 677 kwh
(z4)

Ort (graddagar) Normalarskorrigerat varde

Ort (Energi-index) Normalarskerrigerat vérde

(graddagar) (Energi-index) ®
Malma A >l 1287540 y |[Malms ~| 1364 290 n
Energiprestanda ...varav el Referensvirde 1 |Referensvérde 2
(enligt nybyggnadskrav) (statistiskt intervall)
131 gwh/m? ar 9 wwmtar | 108 whm?ar 122 - 154 wwhim2ar

! Energi fér uppvédrmning och varmvatten
2 Den el som ingar i fastighetsenergin

3 Den el som ingér i hushalisenergin

4 Den el som ingar i verksamhetsenergin

5 Berakning av virdet sker med utgangspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som anvénds (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20)

6 El totalt

7 varme, kyla och fastighetsel

8 £] exklusive hushalisel och verksamhetsel
% Underlag for energiprestanda




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa ventilationskontroll i byggnaden? @ a2 € Nej
iivplavaentliationssysiam [~ FTX [ FT [T F med atervinning
V F I sjalvdrag

Ar ver?tllatlonsl.(ontrollen godkénd vid tidpunkten f&r ® g2 C Nej c Delvis 10 Ty, godkand

energideklarationen?
0 Avser nar byggnaden har fler ventilationsaggregat
Uppgifter om luftkonditioneringssystem
Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre &n 12kW? C o @ Nej
Nominell kyleffekt enligt standard Byggnadens nuvarande kyleffektbehov |Area som &r luftkonditionerad
SS-EN 14 511-2:2007

kw W m?

Uppgifter om radon

Ar radonhalten matt? € Ja @ Nej
Radonhalt

Typ av maétning

Bq/m? ﬂ

Datum f&ér radonmétning




Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan féregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgéarder

Atgérdsforslag (Deklid:216500)

Styr- och reglerteknisk

Vérme
Nya radiatorventiler

Injustering av vdrmesystem

Tids-/behovsstyrning av vdrmesystem

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Byte/installation av tryckstyrda pumpar

Annan atgérd

AT 1711

Ventilation
r
r
r
I

r

Injustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

Bytelinstallation av varvtalsstyrda
flaktar

Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
F Tids/behovsstyrning av belysning

[T Tids/behovsstyrning av kyla
[ Annan atgérd

Installationsteknisk

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning
Isolering av rér och ventilationskanaler

Byte/installation av vdrmepump
Byte/installation av energieffektivare
varmekilla

Byte/komplettering av
ventilationssystem

Atervinning av ventilationsvdrme

LR L L O I

Annan atgard

Byggnadsteknisk

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vdggar

Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fénster/fénsterddrrar

Komplettering fonster/fdnsterdérrar
med innerruta

Tétning fonster/fénsterddrrar/ytterdorrar

[ S A U O T

Annan atgard

Minskad energianvandning

13 000 KWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,12 Ki/kWh

Minskat utslapp av CO,
1,5

ton/ar

Beskrivning av atgérden
Byte av reglercentral.




Atgérdsforslag (Dekl id:216500)

Styr- och reglerteknisk

Vadrme
[T Nya radiatorventiler

Injustering av vdrmesystem

Tids/behovsstyrning av vdrmesystem

Rengéring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur

Ny inomhusgivare

S I I I B

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

[~ Annan atgard

Ventilation
]_— Injustering av ventilationssystem

r
I
Ik

r

Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

Bytelinstallation av varvtalsstyrda
flaktar

Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[~ Tids/behovsstyrning av belysning

[__ Tids/behovsstyrning av kyla
[ Annan &tgérd

Installationsteknisk

[T Varmvattenbesparande atgarder

m~

Energieffektiv belysning
Isolering av rér och ventilationskanaler

Byte/installation av varmepump

Bytefinstallation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av
ventilationssystem

Atervinning av ventilationsvdrme

r
r~
-
=
-
=

Annan atgard

Byggnadsteknisk

Tilldggsisolering vindsbjélkiag/tak
Tillaggsisolering véggar

Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffekliva
fonsterf/fénsterddrrar

Komplettering fonster/fénsterddrrar
med innerruta

Tatning fonster/fénsterddrrar/ytterddrrar

Annan atgard

L L R I I

Minskad energianvéndning

14 000 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,17 kr/kWh

Minskat utslépp av CO,

1,5

ton/ar

Beskrivning av atgarden

Byte av cirkulationspumpar varme sekundar.




Atgérdsfirslag (Dekila:216500)

Styr- och reglerteknisk

\Varme
Nya radiatorventiler

Injustering av vérmesystem

Tids/behovsstyrning av varmesystem

Rengéring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegrédnsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

S I T R O B B

Annan atgéard

Ventilation
[T Injustering av ventilationssystem

r
r
-

r

Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

Bytefinstallation av varvtalsstyrda
fldktar

Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[T Tids/behovsstyrning av belysning

[~ Tids/behovsstyrning av kyla
[T Annan atgérd

Installationsteknisk

l— Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning
Isolering av ror och ventilationskanaler

Byte/installation av virmepump
Bytelinstallation av energieffektivare
varmekdlla

Byte/komplettering av
ventilationssystem

Atervinning av ventilationsvirme

[ I U R I B IS

Annan atgéard

Byggnadsteknisk

Tilldggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vdggar
Tillaggsisolering kallare/mark

Byte till energieffektiva
fénster/fonsterdérrar

Komplettering fonster/fonsterdérrar
med innerruta

Tatning fénster/fonsterdérrar/ytterddrrar

Annan atgéard

AL S T O M B

Minskad energianvandning

11000 KWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,32 K/kWh

Minskat utsldpp av CO,

1.2

ton/ar

Beskrivning av atgarden

Byte av lysrérsarmaturer i trapphusen.




Ovrigt
Har byggnaden

deklarerats tidigare?

Detaljinformation avseende innehallet i energideklarationen gar att finna hos

C Ja @ Nej Valfri text: j EVU Energi & VVS Utveckling AB
Har byggnaden Kommentar
besiktigats pa plats?  Bagiktning utférd av EVU i syfte att finna férslag till &tgérder m.m.
©® Ja C Nej

Ackrediterat foretag

Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Energi & VVS Utveckling AB, EVU

Organisationsnummer

556471-0423

Ackrediteringsnummer

7067:01
Férnamn Efternamn E-postadress
Finn Hultman hultman@evu.se
Expert
Fdrnamn Efternamn
Joel Knutsson
Datum fér godkdnnande E-postadress
2010-11-29 joel.knutsson@evu.se




Saker att tanka pa ...

att informera om energideklarationen

Nu nar du som byggnadsédgare har gjort din energideklaration &r du skyldig att informera
om resultatet till hyresgéasterna och 6vriga som anvander huset. Detta géller inte dig som
har en villa.

att sdtta upp sammanfattningen i entrén

Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvéndning”, ar en sammanfattning. Den
ska du sétta upp i husets entré eller reception. Du kan vélja att s&tta upp sista sidan som
den ar eller géra en bestandig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet véljer du sjélv,
men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats:
www.boverket.se/energideklaration. Den som inte satter upp sammanfattningen av
energideklarationen riskerar att fa betala vite.

att fastighetsforvaltaren och fastighetsskoétaren ocksa kan informera

Syftet med energideklaration &r att effektivisera energianvéndningen fér att férbattra
miljén och rddda klimatet. Du som byggnadségare har en viktig uppgift att effektivisera
husets energianvdndning. Aven hyresgasterna eller de som anvander huset kan hjalpa
till. Se darfér till att andra personer som &r involverade i husets drift och skétsel, till
exempel férvaltare och fastighetsskdtare, &r beredda att informera och férklara fér
hyresgasterna och andra personer som anvander huset om energideklarationen och dess
syfte.

att atgirderna gors pa lampligt satt

Ju fler atgarder du gor fér att minska energianvandningen desto battre energiprestanda
far huset. Men, det &r ocksa viktigt att tdnka pa att atgarderna du gér for att minska
energianvandningen inte férsamrar inomhusmiljén eller paverkar andra viktiga
egenskaper hos huset. P4 Boverkets webbplats finns faktablad om olika atgarder, som
kan vara bra att visa projektdrer och entreprendrer nar du gér upphandlingar.

att deklarera sa ofta du vill

Energideklarationen géller i tio ar. Vill du, kan du géra en ny energideklaration nér du
gjort olika energieffektiviseringsatgarder, har ny arsférbrukning eller nar du gjort en ny
obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.



